《技术规格及要求》
	序号
	部件
	技术规格参数

	1
	加密安全
	内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块,终端部件防拆

	2
	具备产品
认证证书
	国家医保局CHS认证机构检测《医保业务综合服务终端检测报告证书》，ROHS认证、3C认证、SRRC核准认证、CTA许可证。



  
《配置清单》
	序号
	模块
	模块参数

	1
	显示器
	≥尺寸:8寸竖屏,分辨率:800*1280,电容式触控屏

	2
	处理器
	≥8核，A53 ，2.0GHz

	3
	存储器
	≥4GB+64GB

	4
	操作系统
	≥Android 8.1

	5
	网络
	WIFI:2.4G/5G双频,通过3G/4G网络专线或GRE方式接入
医保业务区网络

	6
	人脸识别
	基于3D结构光摄像头
具备人脸识别功能并能通过人脸识别确认用户身份

	7
	二维码识读
	传感器;支持码制:符合国际、国内通用二维码标准识读精度:一维码≥5mil;二维码≥7.5mil;

	8
	电源适配器
	12V 3A,工作电压范围:AC110V~220V;工作频率 50~60Hz

	9
	防盗设计
	须具备防盗锁孔设计,保障设备安全性



备注
1、以上参数及配置要求是否响应，需在“咨询响应文件”内的技术参数响应偏离表中体现（正偏离/负偏离）。
2、本技术参数要求中所指出的参数标准等仅说明并非进行限制，响应供应商可提出优于技术参数的规定，以使院方满意。






[bookmark: _GoBack]
